
Bedienungsanleitung 
 

 

1. Diesen Zettel sorgfältig lesen. 

2. Batteriefach vorsichtig öffnen, 9V Block einsetzen, Batteriefach 

schließen. 

3. Vollhelm aufsetzen, Visier schließen. 

4. Schalter betätigen und damit Gerät einschalten. Die grüne LED sollte 

leuchten. Ein kurzes Aufleuchten der roten LED ist möglich und stellt 

kein Problem dar. 

5. Umstehende Mitmenschen bitten, in sicheren Abstand zu gehen und 

diese Haltung einzunehmen: 

 
 

6. Die rote Klemme an ein zündfunkendurchflitztes Kabel zwicken. Die 

rote LED muss leuchten. 

7. Mit dem Line In Anschluß-Stecker ein brauchbares Aufnahmegerät 

anstöpseln und Spaß haben........ 

8. An der 3,5mm Klinkenbuchse auf der Längsseite des Gerätes kann ein 

alternatives Sensorsignal eingespeist werden (Induktivsensor o.ä.) Die 

Beschaltung ist dabei wie für Line-Signale üblich, aber beide Kanäle 

sind gebrückt. Die Amplitude der Eingangsspannung darf 12V nicht 

überschreiten! 

9. Am Line In-Anschlußstecker liegt dann auf dem linken Kanal der 

Zündungsimpuls und auf dem rechten Kanal das alternative Signal. 

10. Bei Fragen: obott@aol.com. 
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